compresseurs - surpresseurs - pompes x X ¥

pompes a vide - systémes hydrauliques Qualite
distribution mesurée de produits chimiques Francaise
matériels et équipements pour poids lourds X 4 %

Pompe volumétrique
a palettes - tout INOX

CcC 20 CC8/65 Uniblob 551 E 106 STX 3

La Mustang Super de @ 3/4" est 'une des pompes volumétriques a
palettes les plus performantes du marché. Son utilisation est
possible dans une trés grande variété de produits difficiles. Cette
pompe supporte une trés grande variété de viscosités.

Cette pompe est généralement le premier choix de nombreux
pétroliers vrac en raison de sa taille compacte et de son débit
élevé de 60 m3/h

Tél: 00 33 (0) 160 623 545 - 415 Rue du Tubceuf - ZA - 77170 Brie Comte Robert - Fax: 00 33 (0) 160 623 949
CAB’S Rhone Alpes - Tél: 00 33 (0) 478 908 837 - 1, Rue Pascal - 69680 Chassieu - Fax: 00 33 (0) 478 901 341
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Débit aspiré en Litres/Minutes

Débit en Litres/Minutes a 700 Tr./Min.
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Pression différentielle (en Bar)

Contre brides
d'aspiration et de refoulementen @ 3~
(Alésage nominal: @ 100 mm autre @ sur demande)

Mustang Super - Options

pompe:

- Atex

= Hygiénique

matériaux du corps de la pompe / poids de la pompe:
« Acier Inoxydable 316 (90 kg)

- Fonte (85 kg)

Type de moteur:

« Electrique

* Hydraulique:

» Double ou simple arbre

« Arbre a clavette (smple ou double arbre)
Couvercle d’arbre:

» Turbo (avec ou sansplaques dusure)

« Rallyeur (avec ou sans plaques dusure)
Soupape de sécurité

« Large gamme de ressorts (1 bar - 15 bar)
» Soupapes de sécurité a double effet:

« Sulfure de polyphényléne (PPS)

» Polyethylene haute densite (PEHD)

- Fonte

» Bronze Aluminium

joints de pompe: ('0' rings, joints d'étanchéite et joints)
» PTFE encapsulé

N ip=

» Nitrile

* Viton 4995

60

Puissance requise en Kw a 700 Tr./Min.
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» EPOM 2615

options de gamitures mécaniques: -

238

(garniture fixe et tournante)
- Carbone

« Céramique

« Carbure de silicium

« Carbure de tungsténe

* Rulon
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Phantom 60

117

OUTLET

FLOW

CAB'’S lle de France - Tél : 01 60 62 35 45 - 415 Rue du Tuboeuf -77170 Brie Comte Robert

CAB’S Rhone Alpes - Tél : 04 78 90 88 37 - 1 Rue Pascal - 69680 Chassieu - info@cabs-industries.com

Sa au capital de 60 000.00 € - RCS Melun : 340 129 105 - Code APE : 4669 B- www.cabs-industries.com



